	SKAITMENINIS FOTOAPARATAS
	Specifikacijos
	„EOS-1D Mark III“

	VAIZDO JUTIKLIS
	 
	 

	 
	Tipas
	28,1 x 18,7 mm CMOS

	 
	Efektyvūs vaizdo elementai
	apie 10,1 mln.

	 
	Bendras vaizdo elementų skaičius
	apie 10,7 mln.

	 
	Santykio koeficientas
	3:2

	 
	Žemųjų dažnių filtras
	Įmontuotas / fiksuotas savaiminio valymo jutiklio elementas

	 
	Spalvų filtro tipas 
	Pagrindinės spalvos

	VAIZDŲ APDOROJIMO PROCESORIUS
	 
	 

	 
	Tipas
	2 x DIGIC III

	OBJEKTYVAS
	 
	 

	 
	Objektyvo tvirtinimas
	EF (išskyrus EF-S apsodą)

	 
	Fokusavimo atstumas
	1,3 karto didinimas, jei pritvirtintas EF serijos objektyvas

	FOKUSAVIMAS
	 
	 

	 
	Tipas
	TTL-AREA-SIR su CMOS jutikliu

	 
	AF sistema / taškai
	19 kryžminio tipo AF taškų (plius 26 papildomų AF taškų)

	 
	Darbinis AF diapazonas
	EV -1 – 18 (kai 23°C ir ISO 100)

	 
	AF režimai
	„One Shot“, „AI Servo“

	 
	AF taškų pasirinkimas
	„Automatinis“, „neautomatinis“, „pagrindinės padėties“ (perjungti į pasirinktą AF tašką)

	 
	Pasirinkto AF taško rodymas
	nustatytas vaizdo ieškiklyje

	 
	Numatantysis AF
	Taip

	 
	AF užraktas 
	Užfiksuojamas, kai užrakto mygtukas yra paspaustas iki pusės vieno kadro AF režimu

	 
	AF pagalbinis spindulys
	Įmontuotos blykstės žybsėjimas su pertrūkiais

	 
	Neautomatinis fokusavimas
	Pasirenkamas objektyve, numatytasis tiesioginės peržiūros režimas

	IŠLAIKYMO VALDYMAS
	 
	 

	 
	Matavimo režimai
	TTL visos diagramos matavimas naudojant silicio fotoelementus, išdėstytus 63 srityse; 
(1) vertinantysis matavimas (susietas su visais AF taškais); 
(2) dalinis matavimas (maždaug 13,5 % vaizdo ieškiklio ploto); 
(3) taškinis matavimas:
centrinio taško matavimas (maždaug 3,8 % vaizdo ieškiklio yra centre); AF su vieta susietas taškinis matavimas (maždaug 3,8 % vaizdo ieškiklio); taškinis matavimas derinant (daugiausia 8 taškai matavimo įraðų); 
(4) į centrą orientuotas vidurkio matavimas

	 
	Matavimo diapazonas
	EV 0 – 20 (kai 23°C, naudojamas 50 mm f/1,4 objektyvas, ISO 100)

	 
	AE fiksavimas
	Automatinis: veikia vieno kadro AF režimu kartu su įvertinančiuoju matavimu, nustačius ryškumą; neautomatinis: AE fiksavimo mygtuku visuose matavimo režimuose

	 
	Išlaikymo kompensavimas
	+/-3 EV, 1/3 arba 1/2 žingsnio pokyčiu (gali būti derinamas su AEB)

	 
	Automatinis ekspozicijų gretinimas (AEB)
	+/-3 EV, 1/3 žingsnio pokyčiu 1/2 žingsnio pokyčiui, pasirinktiniam su C.Fn I – 01

	 
	ISO greičio atitikmuo
	100–3200 (1/3 žingsnio pokyčiu) ISO gali būti išplėstas iki L: 50 arba H: 6400 (pasirinktas su C.Fn I –03)
ISO 200–3200, esant paryškintų tonų pirmenybei 
(C.Fn II – 03)

	UŽRAKTAS
	 
	 

	 
	Tipas
	Elektroniškai valdomas fokusavimo plokštumoje esantis užraktas

	 
	Sparta
	30 - 1/8000 sek., (esant 1/3 žingsnių pokyčiui), ilgas eksponavimas „Bulb“

	 
	Užrakto atleidimas
	Elektromagnetinis paleidimas švelniai paspaudus

	BALTOS SPALVOS BALANSAS
	 
	 

	 
	Tipas
	Automatinis baltos spalvos balansas vaizdo apdorojimo jutikliu

	 
	Nustatymai
	„Automatinis“, „dienos šviesos“, „debesuota“, „pavėsis“, „baltos fluorescencinės lempos“, „blykstės“, „vartotojo“ 
(5 pasirinkimai), „spalvų temperatūros nustatymo“, „individualaus baltos spalvos balanso kompesanvimo nustatymas“: 
1. mėlyna/gintarinė +/-9
2. purpurinė/žalia +/-9.

	 
	Individualus baltos spalvos balansas
	5 individualūs baltos spalvos balanso nustatymai

	 
	Baltos spalvos balanso gretinimas
	+/-3 EV žingsnio pokyčiu.
3 įrėminti vaizdai vieną kartą atleidus užraktą
Būdas: 1. mėlyna/gintarinė 2. purpurinė/žalia

	SPALVŲ MATRICA
	 
	 

	 
	Tipas
	Dviejų tipų spalvų erdvės: sRGB ir Adobe RGB. 

	VAIZDO IEŠKIKLIS
	 
	 

	 
	Vaizdo ieškiklis
	Pentaprizmė

	 
	Padengimas (vertikaliai / horizontaliai)
	apie 100 % 

	 
	Padidinimas
	0,76x (4)

	 
	Žiūrėjimo taškas
	20 mm

	 
	Dioptrijų koregavimas
	nuo -3 iki +1 dioptrijos

	 
	Fokusavimo ekranas
	keičiamas (10 tipų) Standartinis fokusavimo ekranas Ec-C IV

	 
	Veidrodis
	Greitaeigis pusiau veidrodis (perdavimo: atspindžio santykis 37:63, nėra veidrodžio su EF1200 mm f5,6 ar trumpiau)

	 
	Informacija vaizdo ieškiklyje
	AF informacija (AF taškai, fokusavimo patvirtinimo šviesa), ekspozicijos informacija (matavimo režimas, užrakto greitis, apertūra, neautomatinis eksponavimas, taškų matavimo apskritimas, AE užraktas, ISO greitis, ekspozicijos lygis, ekspozicijos įspėjimai), blykstės informacija (blykstės pasiruošimas, FP blykstė, FE užraktas, blykstės ekspozicijos lygis), baltos spalvos balanso koregavimas, JPEG įrašymas, RAW įrašymas, likusių kadrų skaičius, atminties kortelės informacija, akumuliatoriaus tikrinimo piktograma

	 
	Ryškumo gylio peržiūra
	Taip

	 
	Okuliaro užraktas
	Įmontuotas

	LCD EKRANAS
	 
	 

	 
	Ekranas
	3,0" TFT, apie 230 000 vaizdo elementų tiesioginės peržiūros režimu, pasirenkant tinklelį ir santykį


	 
	Aprėptis
	apie 100 % 

	 
	Ryškumas
	Nustatomas vienas iš septynių lygių

	BLYKSTĖ
	 
	 

	 
	Režimai
	E-TTL II automatinė blykstė, matavimas neautomatinis

	 
	Tvirtinimo padas / AK lizdas
	Taip/ taip

	 
	X sinchronizavimas
	1/300 sek. (tik EX serijos „Speedlites“)

	 
	Blykstės eksponavimo išlyginimas
	+/-3 EV, 1/3 arba 1/2 žingsnio pokyčiu su EX serijos „Speedlites“

	 
	Blykstės eksponavimo gretinimas fotografuojant su blykste
	Taip

	 
	Blykstės eksponavimo užraktas
	Taip

	 
	Antrosios užsklandos sinchronizavimas
	Taip

	 
	Išorinė blykstė
	E-TTL II su EX serijos blykstėmis„Speedlite“, palaikomas belaidis kelių blyksčių valdymas

	FOTOGRAFAVIMAS
	 
	 

	 
	Režimai
	AE programa, AE užrakto pirmenybė, AE apertūros pirmenybė, neautomatinis

	 
	Fotoefektai
	Monochrominis režimas (išsirenkamas iš „Picture Style“ meniu) su galimybe naudoti filtrų ir tonavimo efektus

	 
	Pagrindiniai režimai
	Po vieną kadrą/ tylusis / nepertraukiamas L/ nepertraukiamas H

	 
	Tęstinis fotografavimas
	Daugiausia maždaug 10 k/s (tokiu greičiu nufotografuojama iki 110 JPEG vaizdų ir 30 (RAW)) (2)

	VAIZDO TAŠKŲ ĮRAŠYMAS / SUGLAUDINIMAS
	 
	 

	 
	Vaizdo dydis
	(L) 3888x2592, (M1) 3456x2304, (M2) 2816x1880, (S) 1936x1288, (RAW) 3888x2592, (sRAW) 1936x1288

	 
	Suglaudinimas
	JPEG (1–10 nustatymų, pasirenkamų vartotojo), RAW / sRAW („Canon“ RAW antrasis leidimas)

	FAILŲ FORMATAS
	 
	 

	 
	Nuotraukos formatas
	Suderinamumas su JPEG (Exif 2.21 [Exif Print]) / „Design rule for Camera File system“ (2.0), suderinamumas su skaitmeninio spausdinimo sekos formatu [DPOF] 1.1 versija 

	 
	Sinchroninis RAW+JPEG vaizdų įrašymas
	Taip (atskiri formatai atskiriems atvirukams)

	 
	Aplankai
	Galimas aplankų kūrimas ir pasirinkimas 

	 
	Failų numeravimas
	(1) Nuoseklusis; (2) Automatinis pakartitinio nustatymo; (3) Neautomatinis pakartotinio nustatymo

	 
	Apdorojimo parametrai
	6 iš anksto nustatyti nuotraukos stiliai „Picture Styles“ su 3 vartotojo pasirinktais nustatymais

	 
	Garso failai
	WAVE (monofoninis)

	TIESIOGINIS SPAUSDINIMAS
	 
	 

	 
	„Canon“ spausdintuvai 
	„Canon“ kompaktiškieji fotospausdintuvai ir „Pixma“ serijos spausdintuvai, palaikantys „PictBridge“ standartą

	 
	„PictBridge“
	Taip

	KITOS FUNKCIJOS
	 
	 

	 
	Nustatomos funkcijos
	57 vartotojo funkcijos, jose numatyti 156 nustatymai

	 
	Pasirinktinės funkcijos
	Nėra

	 
	Skystųjų kristalų skydelio apšvietimas
	Taip

	 
	Atsparumas vandeniui ir dulkėms
	Taip

	 
	Garsinis priminimas
	Iki 30 sek. vienam vaizdui

	 
	Intelektualusis orientavimo jutiklis
	Taip

	 
	Histograma
	Ryškumas: taip
RGB: taip

	 
	Peržiūros mastelio keitimas
	1,5x – 10x

	 
	Rodymo formatai
	(1) Po vieną vaizdą su informacija (failo dydžio); (2) Po vieną vaizdą; (3) Po 4 vaizdus; (4) Po 9 vaizdus; (5) Padidintas vaizdas 

	 
	Apsauga nuo vaizdo ištrynimo
	Vienu metu galima apsaugoti vieną vaizdą nuo ištrynimo, visus vaizdus aplanke arba visus vaizdus atminties kortelėje

	 
	Vaizdo ištrynimas
	vieno vaizdo, visų vaizdų (kortelėje / aplanke), pažymėtų vaizdų

	 
	Automatinio paleidimo mechanizmas
	Maždaug 2 ar 10 sek.

	 
	Meniu kategorijos
	(1) Įrašymo meniu
(2) Peržiūros meniu
(3) Nustatymų meniu
(4) Pasirinktinių funkcijų meniu
(5) Mano meniu

	 
	Meniu kalbos
	Anglų, vokiečių, prancūzų, olandų, danų, portugalų, suomių, italų, norvegų, švedų, ispanų, graikų, supaprastinta kinų, kinų (tradicinė), japonų, rusų, korėjiečių, lenkų

	 
	Mikroprogramų atnaujinimas
	Atnaujinimus atlieka pats vartotojas.

	SĄSAJA
	 
	 

	 
	Kompiuteris
	„USB 2.0 High Speed“ („Mini-B“)

	 
	Kitos
	Video išvestis (PAL/ NTSC), 15–os adatėlių sistemos plėtimas

	ATMINTIES KORTELĖ
	 
	 

	 
	Tipas
	„CompactFlash Type I“/ II“ (suderinama su „Microdrive“)(3), SDHC (3), SD (iki 2 GB), išorinės laikmenos (tik su bevieliu duomenų siųstuvu „WFT-E2“).

	PALAIKOMA OPERACINĖ SISTEMA
	 
	 

	 
	AK ir „Macintosh“
	„Windows 2000“ (SP4) / XP“ (SP2) / Vista“
„OS X v10.3“ – 10.4“

	PROGRAMINĖ ĮRANGA
	 
	 

	 
	Naršymas ir spausdinimas
	„ZoomBrowser EX“ / „ImageBrowser“

	 
	Kitos
	„PhotoStitch“, „EOS Utility“* (įskaitant Nuotolinį fotografavimą)
* Esant „Intel Mac“ reikalaujama „OS X 10.4.7“

	 
	Tvarkyklės
	tvarkyklė PTP TWAIN („Windows 2000“ / XP“)

	 
	Vaizdo pasukimas
	Profesionali skaitmeninės fotografijos RAW vaizdo apdorojimo programinė įranga

	MAITINIMO ŠALTINIS
	 
	 

	 
	Akumuliatoriai
	1x ličio jonų pakuotė „LP-E4“, 1x CR2025, skirta datai ir nustatymams

	 
	Akumuliatoriaus veikimo trukmė 
	apie 2200 (kai 23°C) (5), apie 1700 (kai 0°C) 

	 
	Įkrovos lygio akumuliatoriuje patikrinimas 
	Automatinis

	 
	Energijos taupymas
	Maitinimas išjungiamas po 1, 2, 4, 8, 15 arba 30 min.

	 
	Kintamosios srovės maitinimo tiekimas
	Maitinimo adapteris „ACK-E4“

	PRIEDAI
	 
	 

	 
	Dėklas
	 

	 
	Objektyvai
	Visi EF objektyvai (išskyrus EF-S apsodą)

	 
	Blykstė
	„Canon“ blykstės „Speedlites“ (220EX“, 380EX“, 420EX“, 430EX“, 550EX“, 580EX“, 580EX II“, Macro-Ring-Lite“, MR-14EX“, Macro Twin Lite Mt-24EX“, „Speedlite“ siųstuvas „ST-E2“)

	 
	Nuotolinio valdymo pultas / jungiklis
	nuotolinis valdiklis su N3 tipo kontaktu, bevielis valdiklis „LC-5“

	 
	Maitinimo tiekimas ir akumuliatoriaus krovikliai
	akumuliatoriaus pakuotė „LP-E4“, akumuliatoriaus įkroviklis „LC-E4“, automobilinis akumuliatoriaus kabelis „CG-570“ (naudojamas su „LC-E4“), maitinimo adapteris „ACK-E4“

	 
	Kiti
	bevielis duomenų siųstuvas „WFT-E2“, duomenų originalų apsaugos rinkinys „OSK-E3“, okuliaras, Eg serijos dioptrijų reguliavimo objektyvas su guminiu rėmeliu, okuliaras atsparus rūkui, fokusavimo ekranai Ec, kampo ieškiklis C, rankos dirželis E1

	FIZINĖS SPECIFIKACIJOS
	 
	 

	 
	Korpuso medžiaga
	Magnio lydinys

	 
	Darbo aplinka
	0–45 °C, 85 % ar mažesnė drėgmė

	 
	Matmenys (PxAxG)
	156,0 x 156,6 x 79,9 mm

	 
	Svoris (tik korpuso)
	apie 1155 g (akumuliatoriaus svoris 180 g)

	
	
	

	1 – didelė/puiki raiška
	
	

	2 – priklauso nuo atminties kortelės greičio ir talpos
	

	3 Suderinamas su visų dydžių atminties kortelėmis, įskaitant 2 GB ir didesnes korteles (reikalingas įrangos naujinimas).

	4. su 50 mm objektyvu, -1 dpi
	

	(5) Testuojant taikomi CIPA standartai, naudojant kartu su fotoaparatu tiekiamus akumuliatorius ir atminties korteles, išskyrus, kur nurodyta kitaip


