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		[image: Paprasta] Garso stiprintuvas su TDA7375A 2x26 W (15)

			 Pradedantiesiems tinkanti garso stiprintuvo schema su minimaliu elementų kiekiu. Skirtingai nuo schemos modifikacijų, galima gauti 2, 3 arba 4 atskirus kanalus. 

	[image: Sudėtinga] Labai tiesiškas garso stiprintuvas su giliu grįžtamuoju neigiamu ryšiu (VI dalis) (6)

			 Be daugumos elementų, nurodytų principinėje schemoje, plokštėje numatyta galimybė įstatyti eilę papildomų komponentų. Kad išsaugotume prieš tai buvusių ir naujų elementų numeraciją, naujiems plokštėje priskirti sekantys eilės numeriai arba raidiniai indeksai, pavyzdžiui, VT23A, R86B.

	[image: Sudėtinga] Labai tiesiškas garso stiprintuvas su giliu grįžtamuoju neigiamu ryšiu (V dalis) (1)

			 Plokštės matmenys 310 x 120 mm (žr. 12 pav.). Plokštė pagaminta iš dvipusio variuoto 1,5–2 mm storio stiklotekstolito su skylučių metalizacija.

	[image: Sudėtinga] Labai tiesiškas garso stiprintuvas su giliu grįžtamuoju neigiamu ryšiu (IV dalis)

			 Tam, kad gamindami stiprintuvą išvengtume problemų, kurias sukelia nekondicinių arba defektuotų komponentų naudojimas, rekomenduojame atkreipti dėmesį į jų patikrą. Sugedusios dalies paieška plačiajuosčiame stiprintuve su giliu NGR ir tiesioginiu dešimčių tranzistorių ryšiu būtinai pareikalaus daugiau jėgų, nei išankstinė elementų kontrolė.

	[image: Sudėtinga] Labai tiesiškas garso stiprintuvas su giliu grįžtamuoju neigiamu ryšiu (III dalis) (2)

			 Ar galima iš tėvyninių komponentų sukurti stiprintuvą, kuris sėkmingai konkuruotų su bet kokiu firminiu? Publikuojamo straipsnio autorius į šį klausimą  atsakė teigiamai. Dėl to stiprintuve jis panaudojo bipolius tranzistorius ir  operacinius stiprintuvus.

	[image: Sudėtinga] Labai tiesiškas garso stiprintuvas su giliu grįžtamuoju neigiamu ryšiu (II dalis) (7)

			 Ar galima iš tėvyninių komponentų sukurti stiprintuvą, kuris sėkmingai konkuruotų su bet kokiu firminiu? Publikuojamo straipsnio autorius į šį klausimą  atsakė teigiamai. Dėl to stiprintuve jis panaudojo bipolius tranzistorius ir  operacinius stiprintuvus.

	[image: Sudėtinga] Labai tiesiškas garso stiprintuvas su giliu grįžtamuoju neigiamu ryšiu (I dalis)

			 Ar galima iš tėvyninių komponentų sukurti stiprintuvą, kuris sėkmingai konkuruotų su bet kokiu firminiu? Publikuojamo straipsnio autorius į šį klausimą  atsakė teigiamai. Dėl to stiprintuve jis panaudojo bipolius tranzistorius ir  operacinius stiprintuvus.

	[image: Paprasta] Stiprintuvo su TDA7294 mikroschema galios padidinimas (10)

			 Mikroschemos TDA7294 papildymas galingais komplementariais tranzistoriais, valdomais jos išėjimo kaskados, padidina stiprintuvo nominalią išėjimo galią iki 100 W su 4 Om apkrova.

	[image: Vidutiniška] ŽD stiprintuvas elektrinių muzikos instrumentų ansambliui

			 ŽD stiprintuvas skirtas darbui elektrinių muzikos instrumentų ansamblyje, turinčiame savo sudėtyje solo-gitarą. Jį sudaro du nepriklausomi stiprinimo kanalai. Nominali kiekvieno kanalo išėjimo galia 50 W esant nelinijinių iškraipymų koeficientui 0,8–1 %. Darbo dažnių ruožas 40–18000 Hz.

	[image: Vidutiniška] Mėgėjiškas elektroakustinis agregatas (3)

			 Daugelis radiomėgėjų mano, kad garsą atgaminančių įtaisų darbo kokybę pirmoje eilėje nulemia darbinis dažnių diapazonas. Tačiau, kaip parodė teoriniai mūsų elektroakustikos specialistų darbai, su šia nuomone negalima sutikti, kadangi pasiekus apibrėžtas ribas pralaidumo juosta iš esmės ne taip daro įtaką skambėjimo natūralumui kaip nelinijinių iškraipymų koeficientas ir dinaminis perdavimo diapazonas.

	[image: Sudėtinga] Galios stiprintuvas su maitinimo bloku (6)

			 Ruošiant garso dažnių stiprintuvus su didesne kaip 100 W maksimalia išėjimo galia, rimčiausią reikšmę įgauna būtinybė gauti galimai didesnį stiprintuvo naudingo veikimo koeficientą, esant pakankamai mažiems nelinijiniams iškraipymams. Klausimas apie leistiną garso dažnių stiprintuvo nelinijinių iškraipymų koeficientą ne kartą buvo svarstomas žurnalo „Радио“ puslapiuose, o aukšto stiprintuvo naudingo veikimo koeficiento gavimui dažniausiai nebuvo skiriama reikiamo dėmesio.

	[image: Sudėtinga] Lempiniai garso dažnių galios stiprintuvai su ТАН transformatoriais

			 Standartinių ТАН ir ТН serijos 50 Hz dažnio tinklo transformatorių naudojimas vietoj išėjimo dvitakčiams lempiniams stiprintuvams pilnai leistinas, kadangi tinklo ir kitos apvijos yra dvigubos. Simetrinių transformatoriaus anodo ir kaitinimo apvijų rinkinys ant ПЛ magnetolaidžio leidžia praplėsti optimalaus apkrovos ir galinės kaskados lempų išėjimo varžos atitikimo galimybes dėl ultralinijinio tetrodų jungimo. Autorius siūlo eilę naudingų skaičiavimų ir rekomendacijų, o taip pat keletą stiprintuvų su skirtingomis išėjimo galiomis.

	[image: Sudėtinga] Aukšto patikimumo garso dažnių galios stiprintuvas (6)

			 Skaitytojų dėmesiui siūlomas  garso dažnių galios stiprintuvas pasižymi tokiais aukštais parametrais, kad  gali būti naudojamas garso programų skambėjimo ekspertizėje. Apie tokių stiprintuvų kūrimo principus  pasakota autoriaus straipsnyje „К вопросу о природе нелинейных искажений УМЗЧ“,  išspausdintame žurnale „Радио“.

	[image: Sudėtinga] Lempinis 1200 W galios stiprintuvas (23)

			 Stiprintuvas pagamintas pramoninio УПВ-1,25 (1250 W galios) mazgų bazėje. Jis užtikrino nedidelių miestų arba stambių miestų rajonų įgarsinimą. Siūlomame stiprintuve,  skirtame diskotekų salių įgarsinimui, pasiekta minkšta amplitudės apribojimo  charakteristika ir nedideli harmoniniai iškraipymai.

	[image: Paprasta] Garso lygio indikatorius su 5 LED (63)

			 Muzikos mėgėjams gali kartais prireikti pigaus ir paprasto įrenginio, leidžiančio matuoti garsinių signalų lygius. Čia pateikiamas nesudėtingas 5 šviesos diodų lygio indikatorius, kurio panaudojimo galimybės yra pakankamai plačios.

	[image: Paprasta] Garso dažnių galios stiprintuvas (16)

			 Skaitytojų dėmesiui siūlomas garso dažnių galios stiprintuvas turi žemą harmonikos koeficientą, esant palyginti paprastam schemos sprendimui, gali atlaikyti trumpalaikį apkrovos trumpąjį jungimąsį ir nereikalauja galinės kaskados tranzistorių rimties srovės termostabilizacijos.

	[image: Paprasta] Garso stiprintuvas su TDA1554 (242)

			 Šiam 22 W galios stereo stiprintuvui tereikia 8 radijo detalių. 

	[image: Paprasta] Paprastas 2x40 W stiprintuvas su TDA8560Q (283)

			 Tai pakankamai pigus 40 W galios stereo stiprintuvas, kuri gali pagaminti net mažai patirties turintys asmenys. Stiprintuvas sudarytas iš kelių varžų, kondensatorių bei vienos mikroschemos.

	[image: Sudėtinga] Lempinis 850 W stiprintuvas (19)

			 Dar vienas lempinio stiprintuvo variantas, galintis sudominti radiomėgėjus, dirbančius su lempinėmis technologijomis. Stiprintuvo harmonikų koeficientas neviršija 6 %, praleidžiamų dažnių diapazonas: 30 Hz – 23 kHz.

	[image: Sudėtinga] Lempinis ŽD stiprintuvas iš prieinamų detalių (16)

			 Stiprintuvas gali dirbti kartu su elektriniais muzikos instrumentais, mikrofonu, magnetofonu, radijo imtuvu. Stiprintuvo išėjimo galia gali siekti 30 W arba 60 W.
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